Konekivaarikorsu 5

Voisalmen korsu sijaitsee Lappeenrannan Voisal-
men kaupunginosassa Voisalmentien ja Kivisal-
menkadun risteyksessa, Tyysterniemeen johta-
van sillan pohjoispuolella. Korsu on viheralueella,
kulku alueelle on mahdollista joko etel& tai poh-
joissuunnasta. Pohjoissuunnasta opastaulun ta-
kaa kulku yhteyshautaan on helpompaa. Tasku-
lamppu on syyta ottaa mukaan, koska korsua ei
ole valaistu.

Majoitustilaan ja asekammioon on omat erilliset
ovet. Korsussa on teraksinen, vuoden 1939 mal-
linen téhystyskupu, joka on naamioimaton. Ma-
joitustila on tarkoitettu 20 hengelle, korsussa ei
ole kaivoa. Konekivaarin asekammion katossa
on teraslevyt. Aseseina on haamioitu kivimuura-
uksella.

Terasbetoninen konekivaarikorsu on tyypillisin
Salpalinjan kestolinnoitettu rakenne. Kaikkiaan
Salpalinjalla on 167 kpl yhden konekivaarin kor-
sua. Konekivaarikorsujen aseistuksena ovat ol-
leet venalaiset ja saksalaiset Maxim
konekivaarit, joiden kaliiberi on ollut 7,62 mm.
Konekivaarikorsut on joko sijoitettu mékien reu-
noille tai ampuma-alaa on laajennettu suoritta-
malla maaleikkauksia tai louhintaa. Korsut am-
puvat padasiassa sivustatulta oletettuun hyokka-
yssuuntaan. Aseseina on ulkopuolelta suojattu

joko betonisella siipimuurilla tai kallioseinalla.
Tyypillisessé konekivaarikorsussa on asekam-
mio, jonka suuruus on noin 2 x 2 m, tahystystilat
sekad majoitustilat, jossa makuulavat on sijoitet-
tu kahteen kerrokseen. Korsujen lammdonléahtee-
na on ollut liesi ja sielté on johdettu lammin il-
ma myo6s asekammion puolelle. Korsuissa on
joko kaivo tai vesisailid. Korsuissa on myos
usein varauloskaynti.

R

Ajo-ohje: Lappeenrannan Voisalmen konekivaari
ja majoituskorsu, lahin osoite Voisalmentie 4,
koordinaatit (WGS84)

Lat. 61,07641163° Lon. 28,15042581°.
Lappeenrannan keskustasta ajetaan pohjoiseen
Taipalsaarentielle (nro 408), josta kdannytaan
vasemmalle Tyysterniementielle. Tieta ajetaan
noin 1,8 km, kohde on Voisalmen sillan jalkeen
tien vieressa heti sen vasemmalla puolella.
Pysakainti laheisilla yleisilla pysakdintialueilla.

Lisatietoa Salpalinjasta
http://salpakeskus.fi
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SALPALINJA

Suomen itarajaa myotailee linnoiteketju Salpalinja, joka rakennettiin viime
sotien eli vuosien 1940244 aikana ja sen tarkoituksena oli suojella Suomea
vihollisen, silloisen Neuvostoliiton, hyokkaysta vastaan.

Salpalinjan rakenteita on Suomenlahdelta Lappiin asti. Rauha solmittiin
kuitenkin ennen kuin taistelut ehtivat Salpalinjalle asti ja siksi linnoitteet
ovat sailyneet tah&n paivaén asti. Nyt Salpalinja on meille muistomerkki
viime sodista ja se on verrattavissa muihin eurooppalaisiin Il maailman so-
dan linnoitteisiin.

Voisalmensaaren eteldosaan on raken-
nettu nelja terasbetonista konekivaari-
korsua, joista vain yhteen, numero
HHQ SIIVHH WXWXVWXPDDQ VLVIOOH
Korsujen ymparistossa ja taustalla on
maahan kaivettuja ja kallioon louhittu-
ja taistelu- ja yhdyshautoja. Voisalmen-
tien lansipuolella korsun numero 5 |&-
heisyydessa hautoja on tuettu betonilla
ja alueella on lisaksi kolme betonista
ampumapesaketta, joista yksi on ka-
tettu. Betonilla tuetut taisteluhaudat iV
ovat Salpalinjalla harvinaisia. Korsun L
viereen pystytettiin 198CHuvulla muis-
WRNLYL MRVVD WHNVWL p7/00H SDLNDOOH UD
kennettiin 1941 vapautemme suojaksi
Salpalinjan tukikohta. Lappeenrannan
VRWDYHWHUDDQLW U\ M

Asemien etelapuolella on kivinen panssarivaunun este. Voisalmentien lansi-
puolella este sijaitsee jarven rannassa ja sen muodostaa kylmé&muurattu
kiviseinama4, jonka korkeus on 2,5 m. Este on jatkunut Voisalmentien it&-
puolella nelirivisend, tyypillisen mallisena esteend, jossa estekivet on ase-
teltu pystyyn. Osa Voisalmensaaren linnoitteista, kuten maahan kaivetut ja
kenttalinnoitetut taistelu - ja yhdyshaudat ovat jaaneet asutuksen ja tiever-

koston alle. Pohjakartta Maanmittauslaitos 2014

Voisalmen lansipuolella Naurissaaressa on kolme terésbetonista rakennet- yksi on tulenjohtokorsu. Korsujen ymparistéissa on kallioon louhittuja ja maahan kaivet-
tua korsua, joista kaksi on panssaritorjuntatykin ja konekivaarin korsuja ja tuja yhdys ja taisteluhautoja.



